* TECHNOCON® REZIDENTIAL - POMPE DE CALDURA GEOTERMALE APA - APA 3 IN 1

pompe de caldura

Modele TEKWDHAO06 TEKWDHA012 TEKWDHA018
Date nominale conform standardului European
PRET (fara TVA) € EUR 2197 3537 4207 EN14511-2 -pompe de caldura apa-apa
Functii Trei in unu ( apa calda +incalzire +racire) Mediu Sursa tur/returf Consumator tur/retur
Capacitate |Incalzire( apa) KW 6 13,5 19.8 Apa 10/7 C 40/45C
Consum curent KW 0,98 21 3,2
Intensitate la pornire A 0,65 1,36 2,1
COP CE(:\T:TST 1I%;ropeem Standard 6,1 6,4 5,8
Temperatura apa °c 65 65 65 Componente principale
Tensiune de alimentare 1P/180-250V/50Hz 3P/380-420V 1 :
Marca/cantitate Panasonic/1 Panasonic/1 Panasonic/1
Compressor Turatie 180--5400rpm 180-5400rpm 180--5100rpm
Type Rare earth permanent magnet dc motor
Pompa de circulatie/cantitate WILO/M WILO/1 WILO/1
Pompa de apa Necesar apa L/S 0,29 0,65 0,9
Schimbator caldura Marca/cantitate Danfoss/2 Danfoss/2 SWEP/2 Valva electronica de
Tip In placi expansiune VRV
Valva de expansiune Saginomiya EEV
Nivel zgomot db(A) 32 35 42
Refrigerant Tip/cantitate g R410A/950¢g R410A/1350g R410A/1800g
Net ( H*W*D) mm 802*254*608 602*434*727
Dimensiuni/greutate Ambalare (H*W*D) mm 882*334*808 715*525*930
Net/gross Kg 52/67 66/81 74/79

Schimbator de caldura in
placi SWEP/DANFOSS Pompa Wilo




